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1 Schnellinstallation 
Dieser Teil beschreibt in Kurzform, wie Ihr DXXi KVM- Extender installiert wird. Sofern Sie kein 
versierter Anwender des Gerätes sind, empfehlen wir Ihnen, die komplette Installationsprozedur zu 
bearbeiten, wie sie im Rest des Handbuches beschrieben ist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Installation 
Erstanwendern empfehlen wir, das System in einer Testumgebung aufzubauen, die sich auf einen 
einzelnen Raum beschränkt, bevor Sie das System an seinem vorgesehenen Platz aufbauen. Das 
wird Ihnen helfen, Verkabelungsprobleme zu finden und zu lösen und sich intensiver mit dem DXXi 
KVM- Extender auseinander zu setzen. 

2.1 Lieferumfang 
Folgende Teile sollten sich in Ihrer DXXi KVM- Extender Verpackung befinden: 

·  DXXi KVM- Extender - Gerätepaar (Local Unit + Remote Unit) 

·  2x 5V DC internationales Tischnetzteil für den DXXi - Extender 

·  2x deutsches Netzanschlusskabel 

·  DVI Anschlusskabel 1,8m (DVI-I Stecker auf DVI-I Stecker)  

·  USB Anschlusskabel 1,8m (USB Typ A auf USB Typ B) 

·  Bedienerhandbuch (Quick Setup) 

 

 
 
Zusätzlich bei den Geräten K472-DSH, K472-DST, K472-SWH und K472-DWH: 

·  Zweites DVI Anschlusskabel 1,8m (DVI-I Stecker auf DVI-I Stecker) 

Zusätzlich bei den Geräten K472-SWH und K472-DWH: 
·  Zweites USB Anschlusskabel 1,8m (USB Typ A auf USB Typ B) 

Falls etwas fehlen sollte, setzen Sie sich bitte mit unserem Technischen Support in Verbindung 
(siehe Anhang F – Technische Unterstützung). 

2.2 Anforderungen an die Anschluss-/ Verbindungskab el 
Um den DXXi KVM- Extender an Ihren Computer anzuschließen, benötigen Sie: 

·  DVI:  Verbinden Sie das mitgelieferte DVI Anschlusskabel 1,8m (DVI-I Stecker auf DVI-I 
Stecker) mit der CPU (KVM- Switch, etc.). Bitte achten Sie auf einen zugfreien Anschluss!  

·  USB- Tastatur, USB- Maus, USB 2.0: Verbinden Sie das mitgelieferte USB Kabel 1,8m mit 
der CPU (USB-A auf USB-B). Bitte achten Sie auf einen zugfreien Anschluss!  

·  Glasfaser Kabel:  

�  Multimode Module:  Zwei Fasern 50� m oder 62.5� m. Z.B. I-V(ZN)H 2G50 
(Inhouse Patchkabel) oder I-V(ZN)HH 2G62,5 (Inhouse Breakoutkabel) oder 
I/AD(ZN)H 4G50 (Inhouse ODER Outdoor Breakoutkabel, widerstandsfähig) oder 
A/DQ(ZN)B2Y 4G62,5 (Outdoor Kabel, widerstandsfähig mit Nagetierschutz). 
Kabelnotationen nach VDE 
 
1 Faser:  K472-SSH und K472-SWH 
2 Fasern: K472-DSH, K472-SST, K472-SDH und K472-DWH 
3 Fasern: K472-DST und K472-SDT 

Es wird eine Punkt- zu- Punkt- Verbindung benötigt. Der Betrieb über mehrere 
Patchfelder ist denkbar und zulässig. Nicht zulässig ist die Streckenführung über 
eine aktive Netzwerkkomponente wie z.B. Hub, Switch, Router o. ä. 

·  Power Supply: Verbinden Sie die mitgelieferten 5V/DC Netzteile mit der ‘POWER’- Buchse 
der DXXi – Extender Geräte.  

2.3 Systemeinstellungen 
Für die Installation Ihres DXXi - Extenders: 

1. Schalten Sie alle Geräte aus. 

2. Verbinden Sie Monitor(e), Tastatur, Maus, (je nach eingesetztem Gerät) mit der Remote Unit.  

3. Verbinden Sie die CPU mit Hilfe der mitgelieferten Anschlusskabel mit der Local Unit.  

4. Schließen Sie das Verbindungskabel (Glasfaser - Kabel) an die Local und die Remote Unit an.  

Für eine stabile Datenverbindung müssen die SC Steckverbinder des 
Glasfaserkabels hörbar in die Gerätebuchse einrasten und die Link LEDs 
aufleuchten. 

5. Verbinden Sie die 5V Tischnetzteile mit den Geräten. 
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6. Schalten Sie das System ein. 

 

 

 

 

 

 

 

3 Geräteansichten 
 

 

 

 

Local Unit - Typ K472-SSH, K472-SST, K472-SDH und K472-SDT 

 

 

 

 

Remote Unit HID Typ K472-SSH und K472-SDH 

 

 

 

 

Remote Unit USB 2.0 Typ K472-SST und K472-SDT 

 

 

 

 

Local Unit - Typ K472-DSH und K472-DST 

 

 

 

Installation des Systems  
1. Verbinden Sie die Local Unit des Extenders mit der Graphikquelle, 

Tastatur- und Mausbuchse bzw. USB Buchse. 
2. Verbinden Sie den (die) Monitor(e) sowie Tastatur/Maus mit der Remote 

Unit des Extenders. 
3. Verbinden Sie die Local Unit und die Remote Unit des Extenders mit den 

Glasfaser-Kabeln 
4. Schalten Sie das System ein. 

Fertig 

Ja 

Nein 

Nein 

Nein 

Ja 

Prüfen Sie die Netzteile, bzw. 
den Anschluss ans Stromnetz 

Leuchten die  
Power LEDs ? 

Prüfen Sie das Glasfaser 
Kabel, bzw. die Anschlüsse  

Prüfen Sie die Einstellung der 
Graphikkarte bzw. neu booten 

Leuchten die 
Video OK 
LEDs?** 

Ja 

Leuchten die  
Link LEDs* ? 

* ‚Link LEDs’ sind die LEDs an den 
Glasfaseranschlüssen – je nach Gerät: ‚Fibre 
DVI 1’, ‚Fibre DVI 2’ und/oder ‚USB’ 
** ‚Video LEDs’ sind die LEDs an den DVI 
Buchsen, je nach Gerät ‚DVI1’ und/oder ‚DVI 2’ 

Zur CPU: 
DVI 

Zur CPU: 
USB 

 

Ausgang für DVI-
Monitor 

Ausgang für Tastatur-
/ Mausanschluss 

Anschluss des 5V 
Netzteils 

Anschluss des 5V 
Netzteils 

Ausgang für DVI-
Monitor 

Ausgang für USB 2.0 
Geräte (transparent) 

Anschluss des 5V 
Netzteils 

Zur CPU: 
1. DVI 

Zur CPU: 
USB 

 

Anschluss des 5V 
Netzteils 

Zur CPU: 
2. DVI 
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Remote Unit HID Typ K472-DSH 

 

 

 

 

 

Remote Unit USB 2.0 Typ K472-DST 

 

 

 

 

 

Local Unit - Typ K472-SWH und K472-DWH 

 

 

 

 

 

Remote Unit HID Typ K472-SWH und K472-DWH 

 

 

3.1 Diagnose 
Jeder DXXi KVM- Extender ist mit bis zu 6 Anzeige- LED’s für Fehlerdiagnose ausgestattet:  
Die Position der LEDs ist hier angezeigt: 

 

 

 

 

Diagnose- LEDs am DXXi – Extender (DVI-Buchsen) 

LED Zustand Bedeutung 

Power LED 
(Rote LED) 

Aus 
An 

Gerät nicht betriebsbereit 
Gerät betriebsbereit 

DVI 1 
(Rote LED) 

Aus 

An  

Blinken 
 

Kein DVI-Signal von der Grafikquelle vorhanden 

DVI-Signal von der Grafikquelle vorhanden 

DDC des Bildschirms wird von der Remote-Unit zur Local-
Unit übertragen und dort abgespeichert (nur wenn 
Grafikquelle ausgeschaltet oder nicht angeschlossen ist) 

DVI 2 
(Rote LED) 

Aus 

An  

Blinken 
 
 

Kein DVI-Signal von der Grafikquelle vorhanden 

DVI-Signal von der Grafikquelle vorhanden 

DDC des Bildschirms wird von der Remote-Unit zur Local-
Unit übertragen und dort abgespeichert (nur wenn 
Grafikquelle ausgeschaltet oder nicht angeschlossen ist) 

 

 

 

 

 

Diagnose- LEDs am DXXi – Extender (Glasfaser-Buchsen) 

LED Zustand Bedeutung 

Fibre DVI 1  
(Grüne LED) 

Aus 

An 

Blinken 

Keine Verbindung zum DVI 1 Port an der Local/Remote Unit 

Verbindung zum DVI 1 Port an der Local/Remote Unit OK 

Schlechte Verbindung zum DVI 1 Port an der Local/Remote 
Unit 

Fibre DVI 2 
(Grüne LED) 

Aus 

An 

Blinken 

Keine Verbindung zum DVI 2 Port an der Local/Remote Unit 

Verbindung zum DVI 2 Port an der Local/Remote Unit OK 

Schlechte Verbindung zum DVI 2 Port an der Local/Remote 
Unit 

USB 
(Grüne LED) 

Aus 

An 

Blinken 

Keine Verbindung zum USB Port an der Local/Remote Unit 

Verbindung zum USB Port an der Local/Remote Unit OK 

Schlechte Verbindung zum USB Port an der Local/Remote 
Unit 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DXXi 
 

DVI-KVM-Extender 
 

Typ: 
K472-SSH 
K472-DSH 
K472-SST 
K472-DST 

 
K472-SDH 
K472-SDT 

 
K472-SWH 
K472-DWH 

 
(Quick Setup) 

Ausgang für  
1. DVI-Monitor 

Ausgang für Tastatur-
/ Mausanschluss 

Anschluss des 5V 
Netzteils 

Ausgang für  
1. DVI-Monitor 

Ausgang für USB 2.0 
Geräte (transparent) 

Anschluss des 5V 
Netzteils 

Ausgang für  
2. DVI-Monitor 

Ausgang für  
2. DVI-Monitor 

Zur CPU 1: 
DVI 

Zur CPU 1: 
USB 

 

Anschluss des 5V 
Netzteils 

Zur CPU 2: 
USB 

Zur CPU 2: 
DVI 

Ausgang für DVI-
Monitor 

Ausgang für Tastatur-
/ Mausanschluss 

Anschluss des 5V 
Netzteils 

Diagnose LED 
DVI 1 

Diagnose LED 
DVI 2 

Diagnose LED 
Power 

Diagnose LED 
USB 

Diagnose LED 
Fibre DVI 1 

Diagnose LED 
Fibre DVI 2 


