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Copyright 

© 2020. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Handbuch darf ohne 

ausdrückliche, schriftliche Genehmigung des Herstellers in keiner Art und 

Weise reproduziert oder verändert werden. 

Informationen in diesem Handbuch können jederzeit und ohne 

Ankündigung geändert, erweitert oder gelöscht werden.  

 

Warenzeichen und Handelsmarken 

Alle Warenzeichen und Handelsmarken, die in diesem Handbuch erwähnt 

werden, werden anerkannt als Eigentum des jeweiligen Inhabers. 

 

Disclaimer ï Ausschlusserklärung 

Obwohl alle Vorkehrungen bei der Erstellung des Handbuchs getroffen 

wurden, kann der Hersteller keine Gewähr für Fehler oder Unterlassungen 

übernehmen. Ebenso übernimmt der Hersteller keine Gewähr für Fehler, 

weder direkte noch indirekte, oder Schäden, die aus dem Gebrauch 

dieses Handbuchs herrühren.  

Der Hersteller behält sich das Recht vor, die Spezifikationen, Funktionen 

oder Schaltkreise des hier beschriebenen Produkts ohne Ankündigung zu 

ändern. 

Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Schäden, die durch den 

Missbrauch des Geräts entstehen, oder durch andere Umstände, die 

außerhalb des Einflusses des Herstellers liegen. Hierbei ist es 

unerheblich, ob die Schäden durch die Umgebung oder durch die 

Installation entstehen. Der Hersteller kann nicht für Verluste, Schäden, 

Kosten oder Verletzungen haftbar gemacht werden, die sich aus dem 

Gebrauch des Geräts ergeben. 
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1 Zu diesem Handbuch 

1.1 Zweck 

Dieses Handbuch erklärt Ihnen, wie Sie Ihren Draco tera installieren, 

betreiben und eventuelle Probleme beheben können.  

 

1.2 Gültigkeit 

Dieses Handbuch gilt für alle auf der Titelseite genannten Geräte. Die 

Typenbezeichnung finden Sie auf dem Boden der Geräte. 

 

1.3 Verwendete Symbole 

Die folgenden Symbole werden in diesem Handbuch verwendet:  

 

Dieses Symbol kennzeichnet Hinweise, bei deren Nichtbeachtung Ihre 
Gesundheit, die Funktionsfähigkeit Ihres Geräts oder die Sicherheit Ihrer 
Daten gefährdet sind. 
 

 

Dieses Symbol kennzeichnet Hinweise für den bestmöglichen Gebrauch 
Ihres Geräts. 
 

 

Dieses Symbol kennzeichnet Hinweise für vom Hersteller empfohlene 
Vorgehensweisen für eine effektive Ausschöpfung des Gerätepotenzials. 

 
Pos: 2 /806-IH SE/Zu di esem H andbuch/ATB_Schr eibw eisen @ 7\m od_1309932297321_258.doc @ 52438 @ 2 @ 1 
 

1.4 Schreibweisen 

Folgende Schreibweisen finden Sie im Verlauf dieses Handbuchs wieder: 

Schreibweise Bedeutung 

<Taste> Bezeichnung einer Taste auf der Tastatur 

<Taste> + <Taste> Tasten gleichzeitig drücken 

<Taste>, <Taste> Tasten nacheinander drücken 

2x <Taste> Taste 2x schnell hintereinander drücken  
(wie Maus-Doppelklick) 

Menüpunkt Bezeichnung eines Menüpunkts in der 
Software 

Menüpunkt > 
Menüpunkt 

Menüpunkte nacheinander wählen 

Fettdruck Darstellung von verwendeten Begriffen in der 
Gerätesoftware 
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2 Sicherheitshinweise 

Beachten Sie die folgenden Maßnahmen, um einen sicheren Betrieb Ihres 

Draco teras zu gewährleisten: 

 

Installation 

Č Verwenden Sie das Gerät ausschließlich gemäß dieser 

Bedienungsanleitung. Ansonsten kann der vorgesehene Schutz 

beeinträchtigt sein.  

Č Verwenden Sie den Draco tera nur in geschlossenen, trockenen 

Räumen. 

Č Stellen Sie sicher, dass der Raum ausreichend belüftet ist. Der Draco 

tera und die Netzteile können warm werden.  

Č Stellen Sie sicher, dass vorhandene Belüftungsöffnungen am Gerät 

jederzeit frei sind. 

Č Verwenden Sie ausschließlich die original gelieferten Netzteile oder 

vom Hersteller freigegebene Ersatzgeräte. Verwenden Sie ein 

Netzteil nicht mehr, wenn es den Anschein hat, defekt zu sein oder 

wenn das Gehäuse beschädigt ist. 

Č Verbinden Sie die Netzteile ausschließlich mit geerdeten Steckdosen. 

Stellen Sie sicher, dass eine Erdverbindung zwischen der Steckdose 

und dem Wechselspannungseingang des Netzteils besteht. 

Č Sofern das Gerät mit einer oder mehreren Erdungsschrauben 

versehen ist, müssen diese für den Normalbetrieb auch verwendet 

werden, um die Erdung des Gehäuses sicherzustellen. 

Č Schließen Sie die Geräte nicht über das Verbindungskabel an andere 

Geräte an, speziell Telekommunikations- oder Netzwerkgeräte. 

Č Schließen Sie an die serielle Schnittstelle nur Geräte an, die im 

Fehlerfall ausreichend gegen Kurzschluss-Ströme und 

Fehlspannungen an der Schnittstelle abgesichert sind. 

Č Um den Draco tera stromlos zu machen, entfernen Sie bei allen sich 

in Betrieb befindlichen Netzteilen das Kaltgerätekabel bzw. setzen Sie 

den Netzschalter (falls vorhanden) auf die Stellung ĂAusñ.  

Č Treffen Sie die erforderlichen ESD-Maßnahmen. 

 

Zur vollständigen Trennung des Geräts von externen Stromkreisen 
müssen sämtliche Netzkabel entfernt werden. 
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Reparatur 

Č Versuchen Sie nicht, ein Netzteil zu öffnen oder zu reparieren. 

Č Versuchen Sie nicht, den Draco tera zu öffnen oder zu reparieren. Er 

enthält keinerlei zu wartende Teile.  

Č Kontaktieren Sie im Fehlerfall Ihren Lieferanten oder den Hersteller. 

 
Pos: 4 /806-IH SE/Beschrei bung/U EB_Beschrei bung @ 5\mod_1278573379151_258.doc @ 41544 @ 1 @ 1 
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3 Beschreibung 
Pos: 5 /806-IH SE/Beschrei bung/Verw endungszw eck/480-xx  @ 7\m od_1309932919008_258.doc @ 52456 @ 2 @ 4 
 

3.1 Verwendungszweck 

Die Draco tera-Matrix wird verwendet, um von Konsolen (Monitor, 

Tastatur, Maus und andere Peripheriegeräte) auf verschiedene Quellen 

(Computer, CPU) zu schalten und somit Zugriff herstellen zu können. 

In der maximalen Konfiguration können bis zu 576 unabhängige Ports 

entweder als Quelle oder als Konsole definiert und geschaltet werden. 

Die Draco tera-Matrix ist hauptsächlich für die Verwendung mit Extendern 

bestimmt, die Video-, KVM-Signale oder USB-2.0-Signale übertragen, 

kann aber auch als Videomatrix betrieben werden. 

Die Verbindung zwischen Matrix und Peripheriegeräten, wie KVM-

Extender oder Videoquellen, erfolgt ausschließlich über Cat X-, Glasfaser- 

oder Koaxial-Verbindungskabel. 

Die Matrix dient gleichzeitig als Repeater. Somit kann die Matrix in einer 

maximalen Entfernung von 10 km sowohl von den Konsolen als auch von 

den Quellen betrieben werden. 

 
Pos: 6 /806-IH SE/Beschrei bung/Verw endungszw eck/Info Wohnbereich 480-xxC @ 25\mod_1580969545392_258.doc @ 271749 @  @ 4 
 

 

Dies ist eine Einrichtung der Klasse A. Diese Einrichtung kann im 
Wohnbereich Funktionsstörungen verursachen. In diesem Fall kann vom 
Betreiber verlangt werden, angemessene Maßnahmen durchzuführen. 

Die Sicherheits- und Installationshinweise in dieser Anleitung und die 
Empfehlungen zu Länge und Art der Anschluss- und Verbindungskabel 
müssen eingehalten werden. 
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3.2 Zugriffsmöglichkeiten 

Sie haben folgende Möglichkeiten, auf den Draco tera zuzugreifen, um 

diesen zu konfigurieren bzw. zu bedienen: 

Zugriffsmöglichkeit Symbol 

OSD 

 

Java-Tool 

 

Serielle Schnittstelle 
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3.3 System-Übersicht 

Ein Draco tera-Matrix System besteht aus einer Draco tera-Matrix und 

einer oder mehreren CPU Units / CON Units. Die Draco tera-Matrix wird 

mit Hilfe von Verbindungskabeln an die CPU Units / CON Units 

angeschlossen, bzw. direkt an die Quellen und Senken beim Betrieb als 

Videomatrix. 

Die CPU Units werden über die mitgelieferten Anschlusskabel direkt an 

die Quellen (Computer, CPU) angeschlossen. 

Monitor(e), Tastatur und Maus werden an die CON Units angeschlossen. 

Die Kommunikation zwischen der Draco tera-Matrix und den CPU Units / 

CON Units findet über die jeweiligen Verbindungskabel statt. 

 

System-Übersicht 

1 Quelle (Computer, CPU) 

2 CPU Units 

3 Verbindungskabel 

4 Draco tera-Matrix 

5 CON Units 

6 Konsole (Monitor, Tastatur, Maus) 

 

Installationsbeispiele finden Sie im Kapitel 4.3, Seite 58. 
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3.4 Gerätetypen 

Typ Beschreibung 

K480-576 Draco tera-Matrix mit 576 Ports, leer, freie 
Bestückung 

K480-576S Draco tera-Matrix mit 576 Ports (288x288), leer, 
freie Bestückung 

K480-288 Draco tera-Matrix mit 288 Ports, leer, freie 
Bestückung, Vorbereitung für redundante CPU-
Karte 

K480-160 Draco tera-Matrix mit 160 Ports, leer, freie 
Bestückung 

K480-152 Draco tera-Matrix mit 152 Ports, leer, freie 
Bestückung, Vorbereitung für redundante CPU-
Karte 

K480-080 Draco tera-Matrix mit 80 Ports, leer, freie 
Bestückung, Vorbereitung für redundante CPU-
Karte 

K480-048 Draco tera-Matrix mit 48 Ports, leer, freie 
Bestückung, Vorbereitung für redundante CPU-
Karte 
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3.5 Zubehör 

Typ Beschreibung 

480-C8R1 Draco tera Cat X E/A-Karte, Revision 1 

480-S8R1 Draco tera Glasfaser E/A-Karte Single-Mode, 
Revision 1 

480-C8X Draco tera Cat X, 3,125 Gbit/s (XV) 

480-S8X Draco tera Glasfaser E/A-Karte Single-Mode, 
3,125 Gbit/s (XV), Revision 1 

480-UNI16 Draco tera Uni-E/A-Karte für USB 3.0 und SDI 

480-GRD-S8-R1 Draco tera 8 zu 1-Port Matrix-Grid Karte (8 Grid 
Verbindungen), Single-Mode, 1,4 km 

480-CTRL Draco tera CPU-Karte Version 1 

480-CTRL2 Draco tera CPU-Karte Version 2 

480-C8BDG Draco tera Cat X E/A-Karte für die Wandlung von 
1G auf 3G (XV) Signalen (nur für CPU Units) 
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Typ Beschreibung 

480-S8BDG Draco tera Glasfaser E/A-Karte Single-Mode für die 
Wandlung von 1G auf 3G (XV) Signalen (nur für 
CPU Units) 

436-IECLOCK-EU IEC-Anschlusskabel zur Spannungsversorgung, 
verriegelbar, EU-Stromstecker 

436-IECLOCK-US IEC-Anschlusskabel zur Spannungsversorgung, 
verriegelbar, US-Stromstecker 

459-1C Cat X GBIC zum Einsatz im Draco tera 

459-1S Single-Mode GBIC, LC-Duplex, bidirektional, zum 
Einsatz in Draco minor / major / tera 

459-1V Single-Mode GBIC, LC-Duplex, bidirektional, zum 
Einsatz im Draco tera (3,125 Gbit/s) 

459-6M Multi-Mode GBIC, LC-Duplex, bidirektional, zum 
Einsatz im Draco tera für USB 3.0 (6,25 Gbit/s) 

459-10S10  Single-Mode GBIC, LC-Duplex, birektional, zum 
Einsatz in Matrix-Grid E/A-Karten (10 Gbit/s), 
Distanz 10 km 

459-3BX Koaxial GBIC, bidirektional, zum Einsatz im Draco 
tera (3G-SDI) 

459-3DX Mini-DIN 1.0/2.3 GBIC, bidirektional, zum Einsatz 
im Draco tera (3G-SDI) 

459-3FX Single-Mode GBIC, LC-Duplex, bidirektional, zum 
Einsatz im Draco tera (3G-SDI) 

459-BMB Adapterkabel von BNC nach HD-BNC um 
Standard-BNC-Kabel mit HD-BNC-SFPs zu 
verbinden 

459-BMD Adapterkabel von BNC nach Mini-DIN um 
Standard-BNC-Kabel mit Mini-DIN-SFPs zu 
verbinden 

480-FAN576 Draco tera 576 Lüftereinschub (Ersatzteil) 

480-FAN160 Draco tera 288/160/152 Lüftereinschub (Ersatzteil) 

480-FAN80 Draco tera 80 Lüftereinschub (Ersatzteil) 

480-FAN48 Draco tera 48 Lüftereinschub (Ersatzteil) 

480-RED576  Draco tera 576 Einschubnetzteil als Ersatz oder für 
Upgrade zu redundanter Stromversorgung 

480-RED288 Draco tera 288 Einschubnetzteil als Ersatz oder für 
Upgrade zu redundanter Stromversorgung 
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Typ Beschreibung 

480-RED160 Draco tera 160/152 Einschubnetzteil als Ersatz 
oder für Upgrade zu redundanter Stromversorgung 

480-RED80 Draco tera 80/48 Einschubnetzteil als Ersatz oder 
für Upgrade zu redundanter Stromversorgung 

480-FLTR576 Draco tera 576 Filtermatten als Verbrauchsmaterial 

480-FLTR160 Draco tera 288/160/152 Filtermatten als 
Verbrauchsmaterial 

480-FLTR80 Draco tera 80 Filtermatten als Verbrauchsmaterial 

480-FLTR48 Draco tera 48 Filtermatten als Verbrauchsmaterial 
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3.6 Geräteansichten 

Die folgenden Ansichten der Draco tera-Matrix stellen die aktuell 

verfügbaren Gehäusevarianten dar:  
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3.6.1 Draco tera 576 Port 

 
Vorderseite 
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1 Einschub für Netzteil 1 

2 Einschub Lüfterkassette 1 

3 Einschub für Netzteil 2  

4 Einschübe für E/A-Karten #1ï36 

5 Einschub für Lüfterkassette 2 

6 Einschub für Netzteil 3 

7 Einschübe für E/A-Karten #37ï72 

8 Einschub für Netzteil 4 

9 Erdung 

10 Einschub für CPU-Karte 1 

11 Einschub für CPU-Karte 2 
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3.6.2 Draco tera 288 Port 

 
Vorderseite 



  Draco tera 
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1 Einschub für Netzteil 1 

2 Einschub Lüfterkassette 1 

3 Einschub für Netzteil 2  

4 Einschub Lüfterkassette 2 

5 Einschübe für E/A-Karten #1ï36 

6 Einschub für Netzteil 3  

7 Erdung  

8 Einschub für CPU-Karte 
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Pos : 18 /806-IHSE/Beschreibung/Geräteansichten/480-xx/Dr aco tera 160 Port @ 7\m od_1309934740805_258.doc @ 52566 @ 3 @ 1 
 

3.6.3 Draco tera 160 Port 

 
Vorderseite 

1 Einschub für Netzteil 1 

2 Einschub Lüfterkassette 1 

3 Einschub für Netzteil 2  

4 Einschub Lüfterkassette 2 

5 Einschübe für E/A-Karten #1ï20 

6 Einschub für Netzteil 3  

7 Erdung  

8 Einschub für CPU-Karte 
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Pos : 20 /806-IHSE/Beschreibung/Geräteansichten/480-xx/Dr aco tera 152 Port @ 25\mod_1580970860374_258.doc  @ 271784 @ 3 @ 4 
 

3.6.4 Draco tera 152 Port 

 
Vorderseite 

1 Einschub für Netzteil 1 

2 Einschub Lüfterkassette 1 

3 Einschub für Netzteil 2  

4 Einschub Lüfterkassette 2 

5 Einschübe für E/A-Karten #1ï20 

6 Einschub für Netzteil 3  

7 Erdung  

8 Einschub für CPU-Karte (Redundanz) 

9 Einschub für CPU-Karte  
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3.6.5 Draco tera 80 Port 

 
Vorderseite 

1 Einschub Lüfterkassette 1 

2 Einschub für Netzteil 1 

3 Einschübe für E/A-Karten #1ï10 

4 Einschub für Netzteil 2 

5 Einschub für CPU-Karte 

6 Einschub für Luftfilter 

7 Einschub Lüfterkassette 2 
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3.6.6 Draco tera 48 Port 

 
Vorderseite 

1 Einschub Lüfterkassette 1 

2 Einschub für Netzteil 1 

3 Einschübe für E/A-Karten #1ï6 

4 Einschub für Netzteil 2 

5 Einschub für CPU-Karte 

6 Einschub für Luftfilter 

7 Einschub Lüfterkassette 2 
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Pos : 26 /806-IHSE/Beschreibung/Status /UEB_Di agnose_und_Status  @ 7\m od_1309935121461_258.doc @ 52640 @ 2 @ 1 
 

3.7 Diagnose und Status 
Pos: 27 /806-IHSE/Beschreibung/Diagnose LED s/480-xx @ 7\mod_1309934983180_258.doc  @ 52620 @ 3 @ 1 
 

3.7.1 Diagnose LEDs 

Der Draco tera ist mit folgenden LEDs zur Statusanzeige ausgestattet: 

CPU-Karte 

 

Vorderseite 
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Diagnose LEDs der CPU-Karte 

Pos. LED Zustand Bedeutung 

1 Status 1 Weiß CPU-Karte wird initialisiert 

Blau 
blinkend 

Anmeldung an Matrix wird gestartet 

Rot 
blinkend 

Anmeldung läuft 

Grün 
blinkend 

Betriebszustand 

Grün CPU-Karte abgemeldet 

2 Status 2 Weiß CPU-Karte wird initialisiert 

Rot 
blinkend 

Anmeldung an Matrix wird gestartet 

Aus Betriebszustand 
 
 

 

Aufgrund von unterschiedlichen LED-Typen kann "weiß" auch als 
"hellblau" oder "hellviolett" wahrgenommen werden. 
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E/A-Karte 

Cat X SFP Glasfaser SFP Koax Matrix-Grid 

    

Vorderseite  
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Diagnose LEDs der E/A-Karten 

Pos. LED Zustand Bedeutung 

1 Status 1 

 

Türkis E/A-Karte im Bootvorgang 

Rot 
blinkend 

E/A-Karte wird angemeldet 

Rot/Gelb 
blinkend 

E/A-Karte befindet sich im Service-
Mode oder Firmware-Konflikt mit der 
CPU-Karte 

Grün 
blinkend 

Betriebszustand, E/A-Karte an Matrix 
angemeldet 

Grün E/A-Karte abgemeldet 
(Verriegelungsstift herausgezogen) 

2 Status 2 Weiß E/A-Karte im Bootvorgang 

Blau E/A-Karte wird angemeldet 

Blau 
blinkend 

Betriebszustand, Kommunikation mit 
CPU-Karte aktiv 

Rot 
blinkend 

E/A-Karte abgemeldet 
(Verriegelungsstift herausgezogen) 
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Ports E/A-Karte  

Cat X SFP Glasfaser 

  

SFP Koax Matrix-Grid 

         

Vorderseite 

1 Diagnose-LED 1 

2 Diagnose-LED 2 

 

Diagnose LEDs an Ports der E/A-Karten 

Pos. LED Zustand Bedeutung 

1 Link Status 

(orange) 

Aus Port abgeschaltet 

Blinkt 1. Port eingeschaltet, keine Verbindung 
über das Verbindungskabel 

2 Link Status 

(grün) 

Aus Port abgeschaltet 

An Verbindung über das Verbindungskabel 
ok, Datenverkehr aktiv 
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Lüfterkassette 

 
Vorderseite 

1 Diagnose-LED 1 

2 Diagnose-LED 2 

3 Hot-Swap-LED 

 

Diagnose LEDs der Lüfterkassetten 

Pos. LED Zustand Bedeutung 

1 Status 1 

(grün) 

An Betriebszustand 

2 Status 2 

(rot) 

Aus Betriebszustand 

An Fehlermeldung 

3 Hot Swap 

(blau) 

Aus Hot Swap deaktiviert (optional) 

An Funktion aktiviert 
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Netzgerät Draco tera 576 

 
Vorderseite 

 

Diagnose LEDs der Netzteile 

Pos. LED Zustand Bedeutung 

1 Status LED Grün Stand-by an;  
Hauptausgangsspannung verfügbar 

Orange Hauptausgangsspannung OCP oder 
UVP oder OVP 

Orange 
blinkend 

Lüfterfehler; Temperatur über 
Normalwert 
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Netzgerät Draco tera 288/160/152 

 
Vorderseite 

 

Diagnose LEDs der Netzteile 

Pos. LED Zustand Bedeutung 

1 AC Input 
OK (grün) 

An Betriebszustand 

2 DC Output 
OK (grün) 

An Betriebszustand 

3 O/T (gelb) Aus Betriebstemperatur 

An Temperatur über Normalwert 
 
 

Netzgerät Draco tera 80/48 

 
Vorderseite 

 

Pos. LED Zustand Bedeutung 

1 DC Input 
OK (grün) 

On Betriebszustand 

Off Keine Spannungsversorgung 

 DC Input 
(rot) 

On Netzteil nicht aktiv, Matrix wird über 
zweites Netzteil versorgt 

Off Betriebszustand 
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Pos : 29 /806-IHSE/Beschreibung/Status /Port-Status /480-xx @ 7\mod_1309935423961_258.doc @ 52659 @ 3 @ 4 
 

3.7.2 Port-Status 

In diesem Menü werden Ihnen die Verbindungen und die Schaltzustände 

zwischen den verschiedenen Konsolen und CPUs angezeigt. 

Sie haben folgende Möglichkeit das Menü aufzurufen: 

   

 

Java-Tool 

In diesem Menü wird die aktuelle Portbelegung des Draco tera grafisch 

dargestellt. 

Č Wählen Sie im Aufgabenbereich des Online-Modus View > Matrix. 

 

 

Menü View ï Matrix (Beispiel 1) 
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Menü View ï Matrix (Beispiel 2) 

 

Folgende Farbcodierungen stehen zur Auswahl: 

Farbe Bedeutung 

Grau Port ist nicht verbunden 

Gelb Videoverbindung 

Grün KVM-Verbindung 

Rot Fehlerhafter Port 

Blau Port über eine Grid-Line mit anderer Matrix 
verbunden 

 

Folgende Symbole geben den am Port erkannten bzw. definierten 

Extender wieder: 

Symbol Bedeutung 

 

Port ist an eine CPU Unit angeschlossen. 

 

Port ist an eine CPU Unit angeschlossen, die im 
Private Mode auf eine CON geschaltet ist (siehe 
Kapitel 3.7.4, Seite 38). 
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Symbol Bedeutung 

 

Port ist an eine CON Unit angeschlossen. 

 

Port ist an eine CON Unit angeschlossen und über 
Shared Access zusammen mit mindestens einer 
weiteren Konsole auf dieselbe CPU verbunden. 

 

Port ist an eine CON Unit angeschlossen, die im 
Private Mode auf eine CPU geschaltet ist (siehe 
Kapitel 3.7.4, Seite 38). 

 

Port ist an eine USB 2.0 CPU Unit angeschlossen. 

 

Port ist an eine USB 2.0 CON Unit angeschlossen. 

 

Port ist als Cascade-CON-Port zur Kaskadierung von 
Matrizen definiert. 

 

Port ist als Cascade-CPU-Port zur Kaskadierung von 
Matrizen definiert. 

 

Port ist ein UNI-Port einer E/A-Karte, über den USB-
3.0- oder SDI-Signale geschaltet werden können. 

 

UNI-Port ist als CON-Port konfiguriert, z. B. zum 
Anschluss von USB-3.0-CON-Extendern. 

 

UNI-Port ist als CPU-Port konfiguriert, z. B. zum 
Anschluss von USB-3.0-CPU-Extendern. 

 

 

· Rot umrandete Ports sind "fix" definierte Ports (z. B. für USB-2.0-
Verbindungen). 

· Der mit vier blauen statischen Selektionsquadraten markierte Port ist 
aktuell ausgewählt. 

· Wird ein Port markiert, werden alle anderen Ports transparent 
angezeigt, mit Ausnahme derjenigen Ports, welche mit dem aktuell 
selektieren verbunden sind. Eine Markierung lässt sich durch 
Betätigen des Buttons Clear Selection aufheben. 

· Wird bei einem Schaltvorgang über die Matrix View ein Port mit 
einem roten Kreuz dargestellt, so hat die zu verschaltende Konsole 
momentan keine Zugriffsrechte auf die entsprechende CPU an 
diesem Port. 

 

Č Um für den aktuell selektierten Port im rechten Teil des 

Arbeitsbereichs Extender-Informationen einzublenden, drücken Sie 

die linke Maustaste.  
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Folgende Angaben finden Sie in diesem Menü: 

Feld Bedeutung 

Extender Name Name des ausgewählten Extenders 

Extender Type Art des ausgewählten Extenders 

Port ID Nummer des ausgewählten Ports 

Device Name Name der verbundenen Konsole bzw. CPU 

Connections Auflistung der zum Port zugeordneten Verbindungen 
(Full Access oder Video Access) 

 

Č Um für den aktuell selektierten Port das Kontextmenü mit 

weiterführenden Funktionen zu öffnen, drücken Sie die rechte 

Maustaste. 

Folgende Kontextfunktionen finden Sie in diesem Menü: 

Funktion Bedeutung 

Open Extender Menü zur Definition der aktuell ausgewählten 
Extender öffnen 

Open Device Menü zur Definition der aktuell ausgewählten Konsole 
oder CPU öffnen 

Switch Menü zur Durchführung von Schaltvorgängen öffnen 
 

Für die Aktualisierung der Matrix View stehen Ihnen folgende 

Möglichkeiten zur Verfügung: 

· Drücken der Taste <F5> einer angeschlossenen Tastatur 

· Ausführen von Edit > Reload in der Menüleiste 

· Drücken des Buttons Reload in der Symbolleiste 
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3.7.3 Port-Status Matrix-Grid 

In diesem Menü werden Ihnen die Verbindungen und die Schaltzustände 

zwischen den verschiedenen Konsolen und CPUs innerhalb eines Matrix-

Grids angezeigt. 

Die Port-Ansicht ist in die verschiedenen Grid-Matrizen untergliedert. 

Dabei wird jede Matrix in einer optimierten Darstellung mit 24 Ports je 

Zeile angezeigt, um auch eine große Anzahl an Ports abbilden zu können.  

Sie haben folgende Möglichkeit das Menü aufzurufen: 

   

Java-Tool 

In diesem Menü wird die aktuelle Portbelegung des Matrix-Grid grafisch 

dargestellt. 

Č Wählen Sie im Aufgabenbereich des Online-Modus View > Port. 

 

 

Menü View ï Port 

 

Die in der Grid Port View verwendeten Funktionen, Farben und Symbole 
sind identisch zum Port-Status der Matrix View siehe Kapitel 3.7.2, 
Seite 33. 
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3.7.4 Extender-OSD 

Alle am Draco tera betriebenen Draco Extender sind werksseitig mit 

einem eigenen OSD zur Darstellung des Verbindungsstatus ausgestattet. 

 

Beispielansicht Extender OSD 

 

Folgende Angaben finden Sie im OSD-Menü: 

Feld Bedeutung 

CON Bezeichnung der eigenen Konsole 

CPU Bezeichnung der aktuell aufgeschalteten CPU 

Farbcodierung: 

· Grün: Die Verbindung zur ausgewählten CPU konnte 
vollständig hergestellt werden. 

· Gelb: Die Verbindung zur ausgewählten CPU konnte 
nur teilweise hergestellt werden. 

· Rot: Die Verbindung zur ausgewählten CPU konnte 
nicht hergestellt werden. 

Hinweis: Mögliche Gründe für eine unvollständige oder 
nicht ausgeführte Verbindungsherstellung sind 
ausgeschaltete Extender oder nicht ausreichend 
vorhandene Grid-Lines im Matrix-Grid-Betrieb. Sofern 
keine Grid-Lines für die Verschaltung verfügbar sind, 
erscheint zusätzlich noch die Meldung No more grid lines 
available. 
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Feld Bedeutung 

ACCESS · Full Access: Die eigene Konsole hat mit der 
angezeigten CPU eine KVM-Verbindung. 

· Video Access: Die eigene Konsole hat mit der 
angezeigten CPU eine reine Video-Verbindung. 

· Private Mode: Die eigene Konsole hat mit der 
angezeigten CPU eine Private-Mode-Verbindung. 

· not connected: Die eigene Konsole ist nicht mit einer 
CPU verbunden. 

SHARED x device(s) zeigt die momentane Anzahl an Devices an, 
die im Moment ebenfalls eine Verbindung zur aktuell 
verbundenen CPU der eigenen Konsole haben (z. B. 
3 Devices). 

Wenn das Feld leer bleibt, existiert nur die eigene 
Verbindung zur aktuellen CPU.  

 

 

Werden die Optionen Mouse Connect bzw. Keyboard Connect (siehe 
Kapitel 5.4.4, Seite 100) verwendet, wird bei den Konsolen, die aktuell 
keine Kontrolle besitzen, im Extender-OSD unter Access diejenige 
Konsole in gelb angezeigt, welche aktuell K/M-Kontrolle besitzt. 
 

Pos: 32 /806-IHSE/Beschreibung/Status /Netzwerk- Status/480-xx @ 7\m od_1309935505711_258.doc  @ 52678 @ 3 @ 4 
 

3.7.5 Netzwerk-Status 

In dieser Ansicht wird Ihnen die aktuelle Netzwerk-Konfiguration 

angezeigt. 

Sie haben folgende Möglichkeiten das Menü aufzurufen: 

   

Folgende Angaben finden Sie in diesem Menü: 

Feld Bedeutung 

DHCP Anzeige, ob die Netzwerk-Einstellungen dynamisch 
bezogen werden. Anzeige Y (Yes) oder N (No) 

IP Address Anzeige der IP-Adresse, wie eingegeben bzw. per 
DHCP bezogen 

Subnet Mask Anzeige der Subnet Mask, wie eingegeben bzw. 
per DHCP bezogen 

Gateway Anzeige der Gateway-Adresse, wie eingegeben 
bzw. per DHCP bezogen  

MAC ID Anzeige der MAC-Adresse der Matrix  
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OSD 

Č Wählen Sie im Hauptmenü Status > Network. 

 

 

Menü Status ï Network 
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Java-Tool 

1. Wählen Sie im Aufgabenbereich View > Matrix. 

 

 

Menü View ï Matrix 

 

2. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf den Netzwerk-Port der CPU-

Karte. 

Der dazugehörige Netzwerk-Status erscheint im rechten Teil des 

Arbeitsbereichs. 

Die verfügbaren Informationen lassen sich durch Drücken der linken 

Maustaste auf das "Plus"- bzw. "Minus"-Symbol ein- bzw. ausblenden. 
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3.7.6 Firmware-Status Matrix 

In diesem Menü wird der Firmware-Status der eingebauten Karten 

angezeigt. 

Sie haben folgende Möglichkeiten das Menü aufzurufen: 

   

Folgende Angaben finden Sie in diesem Menü: 

Feld Bedeutung 

Name Bezeichnung des Moduls 

Type Typennummer 

Ports Anzahl der Ports 

Version Vollständige Beschreibung der Firmware-Version 

Date Datum der Firmware-Version 

Status Kartenstatus 
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OSD 

Č Wählen Sie im Hauptmenü Status > Firmware. 

 

 

Menü Status ï Firmware 
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Java-Tool 

1. Wählen Sie im Aufgabenbereich Status & Updates > Status - Matrix 

Firmware. 

 

 

Menü Status & Updates - Status - Matrix Firmware 

 

2. Um den Gesamtstatus der Matrix auszulesen und lokal 

abzuspeichern (Dateiendung .zip), wählen Sie Device > Save Status 

oder drücken Sie den entsprechenden Button in der Symbolleiste. 

Die verschiedenen Module lassen sich durch einen Klick mit der linken 

Maustaste auf die "Plus"- und "Minus"-Symbole in der Spalte Name auf- 

und einklappen. 

Durch Klicken auf das "Plus"- bzw. "Minus"-Symbol in der rechten oberen 

Ecke des Arbeitsbereichs können Sie mit einem Klick der linken 

Maustaste alle Modulinformationen aus- und einklappen. 
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3.7.7 Firmware-Status Extender 

In diesem Menü wird der Firmware-Status der angeschlossenen Extender 

angezeigt. 

Sie haben folgende Möglichkeit das Menü aufzurufen: 

 

Folgende Angaben finden Sie in diesem Menü: 

Feld Bedeutung 

Name Bezeichnung des Firmware 

Type Bezeichnung des Extenderbausteins 

Ports Anzahl der Ports 

Cur. Version Bezeichnung der aktuellen Firmware-Version 

Cur. Date Datum der aktuellen Firmware-Version 
 

Č Wählen Sie im Aufgabenbereich Status & Updates > Status - 

Extender Firmware. 

 

 

Menü Status & Updates - Status - Extender Firmware 
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3.8 Funktion Trace 

In diesem Menü werden sämtliche Aktivitäten und Schaltvorgänge der 

Draco tera-Matrix protokolliert und aufgezeichnet. 

Diese Funktion dient zu Diagnosezwecken. 

Sie haben folgende Möglichkeit das Menü aufzurufen: 

 

Folgende Angaben finden Sie in diesem Menü: 

Feld Bedeutung 

Date Datumsstempel 

Time Zeitstempel 

Message Genaue Beschreibung des Ereignisses 
 

Trace-Möglichkeiten 

Č Um die Ereignisse der Matrix zu überwachen, wählen Sie im 

Hauptmenü Status > Trace. 
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Pos : 36 /806-IHSE/Beschreibung/Syslog M onitoring/480-xx  @ 8\m od_1351496895799_258.doc @ 69479 @ 2 @ 4 
 

3.9 Syslog Monitoring 

In diesem Menü findet eine komplette Protokollierung der Draco tera-

Matrix hinsichtlich Aktivitäten, Schaltvorgängen und der Überwachung 

funktionskritischer Komponenten, wie z. B. Lüfter oder Netzteile, statt. 

Sie haben folgende Möglichkeit, das Menü aufzurufen: 

 

Um das Syslog Monitoring zu starten, gehen Sie wie folgt vor: 

Č Wählen Sie in der Symbolleiste das Symbol Monitoring.  

 

 

Menü Monitoring ï Syslog 

 

Die Protokollierung der Systemaktivitäten beginnt mit dem Aufruf des 

Menüs Monitoring und bleibt so lange aktiv, bis der dazugehörige Tab 

geschlossen wird. 

 

Syslog-Meldungen werden über UDP gesendet. Hierzu darf der Port 514 
innerhalb des verwendeten Netzwerks nicht geblockt werden, z. B. durch 
eine Firewall. 
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Während der Protokollierung wird diese fortlaufend in Protokolldateien 

geschrieben und lokal abgespeichert. Dieser Vorgang kann mit 

verschiedenen Optionen versehen werden. 

Optionen 

Č Wählen Sie in der Menüleiste Extras > Options und öffnen Sie den 

Tab Syslog. 

Folgende Optionen stehen zu Auswahl: 

Option Bedeutung 

Log File Directory Standardverzeichnis, in welches die 
Protokolldateien gespeichert werden 

Log File Name Standardname der zu speichernden Protokolldatei 

Log File Extension Standardendung der Protokolldatei 

Daily Logfiles Protokolldateien werden im 24-Stunden-
Rhythmus erstellt (täglich) 

Maximum Log File 
Size (KB) 

Erlaubte Maximalgröße der Protokolldatei 

Maximum Number 
of Log Files 

Erlaubte Maximalzahl an Protokolldateien 

Autostart Beim Öffnen des Java-Tools wird die Syslog-
Funktion im Hintergrund gestartet 

Open Monitoring 
Tab 

Beim Öffnen des Java-Tools wird der Monitoring-
Tab geöffnet.  

 

 

Ist die Maximalgröße einer Protokolldatei erreicht, so wird eine neue 
Protokolldatei angelegt. Ist die maximale Anzahl an Protokolldateien 
erreicht, wird die älteste Protokolldatei mit den neuen Informationen 
überschrieben. 

Filterfunktion 

Um aus der Vielzahl an protokollierten Aktivitäten des Draco tera 

relevante Meldungen herauszufiltern, bietet das Syslog Monitoring 

verschiedene Filteroptionen. 

Um einen Filter einzustellen und zu aktivieren, gehen Sie wie folgt vor: 

1. Setzen Sie die gewünschte(n) Filteroption(en) durch Aktivieren der 

jeweiligen Checkbox. 

2. Aktivieren Sie die Filteroptionen durch Drücken des Buttons Filter. 

3. Um einen aktivierten Filter zu deaktivieren, drücken Sie den 

Button Clear. 
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Folgende Filteroptionen stehen zur Auswahl: 

Option Bedeutung 

Date Meldungen eines definierten Datumsbereichs 
werden gefiltert 

Facility Meldungen eines definierten Betriebsbereichs 
werden gefiltert 

Severity Meldungen einer definierten Gewichtung einer 
Meldung werden gefiltert 

Host Meldungen eines definierten Hosts werden 
gefiltert 

Message Meldungen mit definierten Textteilen werden 
gefiltert 

 

 

In den lokal abgespeicherten Protokolldateien sind die Filteroptionen 
unwirksam. 
 

Aufzeichnungsfunktion 

Die im Syslog dargestellten Meldungen sind mit verschiedenen 

Aufzeichnungsoptionen versehen, um diese zu bearbeiten. 

Č Um die im Syslog dargestellten Meldungen (gefiltert oder ungefiltert) 

zu speichern, drücken Sie den Button Save trace. Die Meldungen 

werden in einer .txt-Datei gespeichert. 

Č Um die im Syslog dargestellten Meldungen zu entfernen, drücken Sie 

den Button Clear trace. 

Č Um die Aufzeichnung der Meldungen anzuhalten, drücken Sie den 

Button Pause. Um die Pause zu beenden, drücken Sie den Button 

erneut. 
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3.10 SNMP 

Mit der SNMP-Funktion können alle funktions- und sicherheitskritischen 

Bestandteile der Matrix überwacht und zu jeder Zeit deren Status 

abgefragt werden. Diese Funktion entspricht einem RFC 1157-konformen 

Standard. 

 

Für die Überwachung mittels SNMP wird aus Gründen der 
Zugriffssicherheit die Verwendung eines dedizierten Netzwerks gemäß IT-
Grundschutz-Katalog empfohlen. Die Read-Only-Community für die MIB 
lautet draco. 
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Sie haben folgende Möglichkeiten, Einstellungen für die SNMP-

Überwachung vorzunehmen: 

   

 

OSD 

Um den SNMP-Agenten zu aktivieren, gehen Sie wie folgt vor: 

1. Wählen Sie im Hauptmenü Configuration > SNMP. 

 

 

Menü Configuration ï SNMP  

 

2. Setzen Sie unter SNMP Agent die Option Enable auf Y (Yes). Durch 

Aktivierung dieser Option wird die Erlaubnis zur aktiven Abfrage des 

SNMP-Agents erteilt. 

 

Um einen SNMP-Server zu konfigurieren, gehen Sie wie folgt vor: 

1. Wählen Sie im Hauptmenü Configuration > SNMP. 

2. Setzen Sie unter SNMP Server die Option Enable Traps auf Y (Yes). 

Dadurch wird das aktive Senden von Trap-Meldungen vom SNMP-

Agent an den SNMP-Server ermöglicht. 



  Beschreibung 

2020-02-26 51 

3. Setzen Sie unter Server Address die IP-Adresse des SNMP-

Servers. 

4. Aktivieren die gewünschten Traps, indem Sie diese auf Y (Yes) 

setzen. 

Folgende Traps stehen zur Auswahl: 

Trap Bedeutung 

Status Benachrichtigung über den Matrix-Status 

Temperature Benachrichtigung über die Temperatur innerhalb 
der Matrix 

Insert Board Benachrichtigung über den Einschub einer neuen 
E/A-Karte in einen Slot 

Remove Board Benachrichtigung über das Entfernen einer E/A-
Karte aus einem Slot 

Invalid Board Benachrichtigung über eine nicht ordnungsgemäß 
funktionierende E/A-Karte 

Insert Extender Benachrichtigung über einen neu an der Matrix 
angeschlossenen Extender; Benachrichtigung 
über einen angeschalteten Extender; 
Benachrichtigung über einen neu hergestellten 
Link zwischen Extender und Matrix 

Remove Extender Benachrichtigung über einen von der Matrix 
entfernten Extender, Benachrichtigung über einen 
ausgeschalteten Extender; Benachrichtigung über 
einen getrennten Link zwischen Extender und 
Matrix 

Switch Command Benachrichtigung über eine an der Matrix 
durchgeführte Schaltung 

Fan Tray #1 Benachrichtigung über den Status der 
Lüfterschublade #1 

Fan Tray #2 Benachrichtigung über den Status der 
Lüfterschublade #2 

Power Supply #1 Benachrichtigung über den Status von Netzteil #1 

Power Supply #2 Benachrichtigung über den Status von Netzteil #2 

Power Supply #3 Benachrichtigung über den Status von Netzteil #3 

Power Supply #4 Benachrichtigung über den Status von Netzteil #4 
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Um den SNMP-Status abzufragen, gehen Sie wie folgt vor: 

Č Wählen Sie im Hauptmenü Status > SNMP. 

 

 

Für eine Aktivierung der SNMP-Agent-Funktion oder der SNMP-Servers-
Funktion ist ein Neustart der Matrix erforderlich. 

Es können zwei SNMP-Server gleichzeitig verwendet werden. 
 

Java-Tool 

Um den SNMP-Agenten zu aktivieren, gehen Sie wie folgt vor: 

1. Wählen Sie im Aufgabenbereich System Settings > Network. 

 

 

Menü System Settings - Network 

 

2. Aktivieren Sie im Tab SNMP die Option SNMP Agent. Durch 

Aktivierung dieser Option wird die Erlaubnis zur aktiven Abfrage des 

SNMP-Agents erteilt. 
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Um einen SNMP-Server zu konfigurieren, gehen Sie wie folgt vor: 

1. Wählen Sie im Aufgabenbereich System Settings > Network. 

2. Aktivieren Sie unter SNMP Server die Option Enable Traps. Dadurch 

wird das aktive Senden von Trap-Meldungen vom SNMP-Agent an 

den SNMP-Server ermöglicht. 

3. Setzen Sie unter SNMP Server die IP-Adresse des SNMP-Servers. 

4. Aktivieren die gewünschten Traps. 

 

Für eine Aktivierung der SNMP-Agent-Funktion oder der SNMP-Server-
Funktion ist ein Neustart der Matrix erforderlich. 
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3.11 System Check 

Der System Check bietet eine Diagnosefunktion zur Überprüfung Ihrer 

aktuellen Matrix-Konfiguration. Er dient dazu, nicht optimale sowie 

fehlerhafte Einstellungen aufzudecken und darauf hinzuweisen.  

Der System Check dient ausschließlich zur Plausibilitätsprüfung und 

nimmt keine aktiven Konfigurationsänderungen vor.  

 

Sie haben folgende Möglichkeit, das Menü aufzurufen: 

 

 

Folgende Konfigurationsbestandteile werden untersucht: 

· Matrix-Firmware 

· Extender-Firmware 

· Multi-Screen Control 

· Ext Units 

· CPU Devices 

· CON Devices 

· User 

· System Configuration 

· Matrix Grid 
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Folgende Benachrichtigungslevel können angezeigt werden: 

Level Bedeutung 

OK (grün) Überprüfung der Konfiguration ohne 
Auffälligkeiten abgeschlossen. 

WARNING (gelb) Überprüfung ergab Auffälligkeiten in der 
Konfiguration, die auf unvollständige 
Konfigurationsbestandteile, Unterschiede bzgl. 
Firmware, Duplizierungen oder nicht 
angeschlossene Extender hinweisen, allerdings 
nicht systemkritisch sind. 

ERROR (rot) Überprüfung ergab Fehler in der Konfiguration, 
die sowohl funktions- als auch stabilitätskritische 
Auswirkungen auf das System haben können. 

 

 

Sofern die Meldungen "WARNING" bzw. "ERROR" im System Check 
ausgelöst werden, wird das jeweilige Problem dort beschrieben und eine 
Handlungsanweisung ausgegeben. 
 

Um den System Check zu starten, gehen Sie wie folgt vor: 

Č Wählen Sie in der Symbolleiste das Symbol System Check. 

 

 

Menü ï System Check 
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3.12 Device Finder 

Der Device Finder bietet die Möglichkeit, alle Matrizen oder SNMP-

Baugruppen, die sich im selben Subnetz befinden, anzuzeigen. Dies ist 

beispielsweise hilfreich, wenn eine IP-Adresse einer bestimmten Matrix 

nicht bekannt ist, aber auch auf diese Matrix via IP zugegriffen werden 

soll. 

Sie haben folgende Möglichkeit, die Funktion aufzurufen: 

 

Folgende Geräte-Informationen werden im Device Finder angezeigt: 

Information Bedeutung 

Device Bezeichnung des Geräts 

Name Bezeichnung der aktiven Konfiguration 

IP address Aktuelle IP-Adresse des Geräts 

MAC Address MAC-Adresse des Geräts 

Type Gerätetyp 
 

 

In der letzten Spalte des Device Finders lässt sich über den Button 
Connect ein direkter Zugang zur jeweiligen Matrix herstellen. 

 

Um den Device Finder zu starten, gehen Sie wie folgt vor: 

Č Wählen Sie in der Symbolleiste das Symbol Device Finder. 

 

Menü ï Device Finder 
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4 Installation 
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4.1 Lieferumfang prüfen 

Prüfen Sie, ob folgende Teile im Lieferumfang enthalten sind: 

· Draco tera-Matrix 

· 1x Netzanschlusskabel pro eingebautem Netzteil 

· 1x serielles Steuerkabel 

· Montagezubehör 

· Quick-Setup 

 

 

Sollte etwas fehlen, setzen Sie sich mit Ihrem Händler in Verbindung. 

 
 

Pos: 42 /806-IHSE/Ins tall ati on/Sys tem  anschließen/480-xx @ 7\mod_1309935998118_258.doc  @ 52752 @ 2 @ 1 
 

4.2 System anschließen  

 

Erstanwendern empfehlen wir, das System zuerst in einer Testumgebung 
aufzubauen, die sich auf einen einzelnen Raum beschränkt. Probleme bei 
der Verkabelung lassen sich so leichter finden und lösen.  
 

Matrix in Betrieb nehmen 

1. Installieren Sie die CPU- und die E/A-Karten. 

2. Verbinden Sie Maus, Tastatur und Monitor mit der CPU-Karte der 

Matrix. 

3. Stellen Sie die Spannungsversorgung zur Matrix her. 

4. Öffnen Sie das OSD über das Tastatur-Kommando <'Hot Key'>, <o> 

und loggen Sie sich mit Administratorrechten im Hauptmenü unter 

Configuration ein (siehe Kapitel 5.2.1, Seite 67). 

5. Nehmen Sie die gewünschte Erstkonfiguration vor. 

 

 

Nach der Konfiguration des Systems empfiehlt es sich, die Konfiguration 
unter Configuration > Save abzuspeichern und Restart Matrix 
auszuführen. 
 


















































































































































































































































































































































































































































